


Los paneles acústicos son aquellos paneles de madera *fonoabsorbente usados para el acondicionamiento
acústico y control de la reverberación y se instalan formando parte de las paredes de madera y techos
acústicos de la estancia intervenida.

*Fonoabsorbenteesun materialporosoy muy liviano,quesirveparadisminuirlasreflexionessonorasdentro de un recinto,esdecir,atenuar
la reverberacióny asíconvertirloenun espacioagradable. Adicionalmentedisminuyeel ruido del ambiente.



¿Qué es la reverberación?

¿Es lo mismo reverberación y eco?



La reverberación es un efecto que nos permite posicionar los diferentes elementos/instrumentos dentro de una
mezcla en un mismo espacio, permitiéndonos crear efectos espaciales para darle un sonido auténtico a nuestras
mezclas.

Como una definición más detallada, la reverberación es el sonido que rebota dentro de un espacio, pero los
sonidos que rebotan son más complejos de lo que parecen, ya que desde la reflexión inicial hasta lo último que se
escucha, es una acumulación de reflexiones que tienen variaciones al mismo tiempo.



El eco es la repetición de un sonido por un *fenómeno acústico que consiste en el reflejo de la onda sonora en un
cuerpo duro. Una vez que se refleja, el sonido regresa al lugar de origen con un cierto retardo y, de esta forma, el
oído lo distingue como otro sonido independiente.

El retardo mínimo necesario para que se produzca este fenómeno varía según el tipo de sonido. En los casos en
los cuales el sonido se deforma tanto que se vuelve irreconocible, se habla de reverberación.

La diferencia principal es el numero de repeticiones del sonido por milisegundo. La reverberación es percibida
cuando la onda de sonido llega al oído en menos de .01 segundos después de que el sonido original se emitió.

*Losfenómenosacústicossonconsecuenciadealgunosefectosauditivosprovocadospor el sonido.



¿Qué es el acondicionamiento acústico?

¿Qué es el aislamiento acústico?

¿Es lo mismo aislamiento acústico y acondicionamiento acústico?



No es lo mismo el aislamiento acústico que el acondicionamiento
acústico.

El aislamiento acústico es el conjunto de materiales y técnicas
desarrolladas para aislar o atenuar el nivel sonoro en un espacio
tratando de impedir que un sonido penetre o salga de él. Para
conseguir un buen aislamiento acústico se utilizan tanto
materiales aislantes (plomo, concreto, tabiques, acero,
vidrio)como materiales absorbentes (madera fonoabsorbente). El
ejemplo más sencillo es el del edificio que se debe insonorizar y
aislar del ruido producido por carreteras o tráfico aéreo.

El acondicionamiento acústico es lograr que el sonido procedente
de una fuente sea irradiado por igual en todas direcciones
logrando un *campo sonoro difuso ideal. Es un tipo de actuación
habitual en salas de conciertos, auditorios, teatros, palacios de
congresos, edificios públicos, etc., y también en salas de juntas y
oficinas dónde es necesaria una sonoridad excelente. Por eso,
para el acondicionamiento de estos locales se utiliza
específicamente material para acústica, techos y paneles
acústicos.

La clave para alcanzar un buen acondicionamiento acústico es
tratar de minimizar la reverberación indeseada mediante el uso de
madera fonoabsorbente en interiores de madera, revestimientos
interiores, paredes y techos de madera.

*Un campo difuso, es el campo acústico en el que un gran número de ondas reflejadas,
provenientesde todasdirecciones,se combinande forma que la densidadmediade energíaes
uniformeencualquierpunto dedichocampo.



¿Qué son los paneles acústicos?



Los paneles acústicos son aquellos paneles de madera fonoabsorbente usados para el
acondicionamientoacústicoy control de la reverberación.

Estospanelesde maderacuentancon ranurasy perforacionescircularesen diferentesdensidades,
formasy tamaños.

El uso de material absorbente acústico de madera está muy extendido en el mundo de la
construccióny el acondicionamientoacústico. La maderaes un absorbenteacústiconatural que
captael sonidograciasa suestructuraporosa,peroademástiene un valorestéticoespecial.



Acabados disponibles:

-Melamina Blanca
Formato: 1.20m x 2.40m

-Melamina de Diseño
Formato: .60x2.44m / .90x2.44m / 1.22x2.44m

-Chapa de Madera
Formato: 1.20m x 2.40m

-Chapa de madera con barniz transparente mate.
Formato: 1.20m x2.40m

Contracara de:
Velo acústico





Condiciones de almacenamiento

*A la recepción del material, en caso que este no se instale inmediatamente, se deberá almacenar en un lugar o
recinto interior, resguardado de la temperatura exterior, tanto frío como calor, y de la humedad, quedando así
protegidos de condiciones climáticas extremas.

*Almacene los paquetes o paneles, según forma de suministro, de forma plana sin abrirlos.

*Queda totalmente prohibido el almacenamiento a la intemperie.



Condiciones de instalación 

Antes de proceder a la instalación de los paneles, estos se deberán colocar en el local de instalación, para que la
madera se aclimate a las condiciones de temperatura y humedad de la estancia durante 48 horas como mínimo.

En el caso de que haya diferencias muy grandes entre el punto de almacenamiento y la habitación a instalar, se
tiene que prolongar este tiempo de aclimatación.

Los paneles se deberán colocar cuando el local esté cerrado y acristalado para que no haya grandes variaciones
de humedad ni entrada de lluvia.

Se recomienda que la temperatura del local esté comprendida entre los 10º y 30ºC.

No se deben instalar los paneles en zonas en las que puedan llegar salpicaduras de agua ni en estancias o zonas
con humedad duradera (sauna, cuartos de baño pequeños,...).

Las superficies donde se instalen los paneles tienen que estar niveladas, secas y ser suficientemente sólidas y
con la capacidad de carga suficiente. Los desniveles grandes se deberán igualar antes de proceder a la
instalación del sistema de fijación de los paneles.



Juntasdedilatación

Lospanelesacústicosy decorativosestánhechosde un material a basede fibras de maderaque, como la maderanatural,
dilatasegúnlascondicionesclimáticas. Poresoesimportantemantenerunadistancia(llamada“juntade dilatación”)entre el
perímetrodel revestimientoy todaslasparedesy objetosfijos en la estancia.

En los mesesde verano los panelespueden dilatar considerablementea causade la elevadahumedad del aire y la
temperatura. Hay que prever una junta de dilataciónmínima de 8 mm. en todo el perímetro. En superficiesde grandes
dimensiones,estajunta tiene quesermayor.

Comonorma generalhay que preveercomomínimoa cadalado de la pareduna junta de 1,5mm por cadametro lineal de
panel. (Comoejemplo: Paraunahabitaciónde 5 m de anchopreveercomomínimo8 mm de junta de dilatacióna cadalado
de la habitación).

Aunqueel material instaladosolamentetenga contacto con una pared o un objeto fijo se puede dar el casode que el
paneladoseabombe. Lasjuntasde dilataciónsetaparanconzócalosy conperfilesespeciales.


